ANMK

Anleitung

Die Anleitung zeigt wie eine ,Freie CAN Konfiguration mit Hilfe einer Excel Vorlage erstellt wird.

Die in Excel generierten Daten werden anschlieBend in den Parameter ID34091 Anwenderliste kopiert.
ID34091 Anwenderliste wird offline konfiguriert. Der Datentyp ist hex.

Die konfigurierte Anwenderliste wird anschlieend in den physikalischen Wechselrichter tGbertragen.

Offne die Exceldatei FreeConfiguration_de.xlsx

Kopiere das Excelblatt ,Vorlage*

Benenne das Excelblatt um

Erstelle die Konfiguration. Kopiere dazu die benétigten Header, Empfangs- und
Sendenachrichten zusammen.

e Alle gelben Felder miissen anschlieRend mit Daten geftillt werden.

Beispiel Exceldatei

ID number / Name Dec Hex Length Tvoe
element Value Value in byte yp
034091 User list 3 56 =2 hex
1 [maximum] [1024]
2 Mode message configuration 1 1 1 hex
3 Total of send messages 2 2 1 hex
Input
4 CARN Identifier send messages 1 in 283 2 hex
hex
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Starte AIPEX PRO

ID34091 'Anwenderliste 3' ist ein 'Systeminterner Parameter'. Zur Konfiguration muss der Parameter
freigeschaltet werden.

5 Pargpgeter tior; Arwenderlistes ..
4 1D g ﬁ 1u‘aluva|Unit |Length |T3,rpe |Rer‘nark
34091 |Userlist3 (10 *2 Hex

Parameter Selection Iél

1] 4
i Al parameters Cancel
i Single group | FPoszitioning parameters J
& Own list \nwenderlistel 34091 -

System intermal parameters

1.0,
Adrmit z [pazsword]

| 500591 *®

Listenlange eingeben. Die Listenlange ist anwendungsspezifisch und muss an die CAN Konfiguration
angepasst werden.
(Linke Maustaste klicken, kurz warten und nochmals klicken)

§EEE Farameter S election: Armwenderlisted ..

dh 10 | 34 Nar‘ne| 1u‘aIUv.=_| Unit |Length |T3,r|:|e |

34091 | User list 2 Dﬁﬁg *2 Hex

O

Klicke auf den Ordner um die Anwenderliste zu 6ffnen.

§E FParameter Selection: Anwenderlisted .
dh 1D |§& MName | Ualue| Unit |Ler1gth |T3,rpe |
34091 |Userlist3 |58 56 *2  Hex
34091-1 | [maximum] | [1
34091-2 0000 Hex
34091-3 0000 Hex
34091-4 0000 Hex
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Kopiere die Daten von Excel und flige sie in AIPEX PRO ein.
Starte mit ,Length in byte*

Excel: Kopiere die Spalte ,Length in byte. Starte mit Element 2.

ID number / Name Dec Hex Length
element Value Value in byte
034091 User list 3 56 2 hex
1 [maximum] [1024]
2 Mode message configuration 1 1 1 hex
3 Total of send messages 2 2 1 hex
Input
4 CAM ldentifier send messages 1 in 283 2 hex
hex

AIPEX PRO: Klicke in die Zeile Element 2, Spalte ,Length‘. Flige die Daten ein.

§EEE Parameter Selection: Anwenderlisted |
i ID | @k Name | ‘-.falue| Unit |Length |T}rpe |
34091 [Userlist3 ‘3 56 *2 Hex
34091-1 | [raximum] | [1024]
34091-2 i] 1 H
34091-3 aa 1 @

34091 -4 0ao0 Hex

Excel: Kopiere die Spalte , Name ‘. Starte mit Element 2.

\4

ID number/ Name Dec Hex Length Tvpe
element Value Value in byte P
|D34091 User list 3 56 2 hex

1 [1024]

2 Mode message configuration 1 1 1 hex

3 Total of send messages 2 2 1 hex
Input

4 CAM ldentifier send messages 1 in 283 2 hex
hex
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AIPEX PRO: Klicke in die Zeile Element 2, Spalte ,Name’. Flge die Daten ein.

§fff FParameter Selection: Anwenderlisted .

Excel: Kopiere die Spalte , Hex Value‘. Starte mit Element 2.

\

dh ID | ¢ Mame | ‘-.n‘alue| Unit |Length |T}rpe |
34091 | User list 3 = 56 2 Hex
340911 | [maximum] [1024]
34091-2 | Mode message configuration 0 1 Hex
34091-3 | Total of send messages * 1 Hex
34091-4 | CAN Identifier send messages1 0000 2 Hex

ID number / Name Dec Hex Length Tvbe
element Value Value in byte P
034091 User list 3 56 w2 hex

1 [maximum] [1024]

P Mode message configuration 1 1 1 hex

3 Total of send messages 2 2 1 hex
Input

4 CAHN Identifier send messages 1 in 283 P hex
hex

AIPEX PRO: Klicke in die Zeile Element 2, Spalte ,Value'. Flige die Daten ein.

§EEE Farameter S election: Armwenderlisted ..

34091-2 | Mode message configuration

1 * 1 Hex
34091-3 | Total of send messages 2 ® 1  Hex
283 2 Hex

34091-4 | CAN Identifier send messages 1

Verbinde AIPEX PRO mit dem physikalischen Wechselrichter.
Ubertrage die offline Daten in den Wechselrichter.

i ID | @& MName | 1-.n‘alue||.,|r1it |Ln.=-_r|gth |T}rpe |
34091 | User list 3 56 2 Hex
34091-1 [maximurm] [1024]
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